Industrie
Paletten

Hygienisch, solide, leicht und miihelos zu handhaben,
vor allem wirtschafttlich da keine Wartungsarbeiten.

Sie finden Anwendung in
den verschiedensten
Industriezweigen weil solide
und dennoch leicht und
mihelos zu handhaben.
Geeignet fiir den Einsatz im
Lebensmittel- und
Pharmabereich. Unempfindlich
gegen Schimmelbefall und
Feuchtigkeit und somit fiir die
Kihllagerung geeignet. Einfach
zu reinigen und wartungsfrei.
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Aus HD-PE hergestellt.
Langlebigkeit auch bei starker
Belastung. Atoxisch und deshalb
flr Lebensmittel geeignet.
Unempfindlich gegen Chemikalien
und Witterungseinfliisse.
Bestandig bei
Temperaturschwankungen.
Konstante Gewichte und Male.
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Wirtschaftlicher Vorteil:

die Amortisierung der hdheren
Anfangskosten findet in einem
kurzen Zeitraum statt, da alle
Wartungs- und Reparaturkosten
entfallen. Die Kunststoffpalette
bleibt im laufe der Zeit
wertbestandig.
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Industrie / Paletten

AuBenmaBe (mm) 1200x800x 145 AuBenmaBe (mm) 1200x1000x145 AuBenmaBe (mm) 1200x1100x145
Dynamische Tragféhigkeit (Kg) 1000 Dy ische Tragfahigkeit (Kg) 1200 Dynamische Tragfihigkeit (Kg) 1200
Statische Tragféhigkeit (Kg) 4300 Statische Tragfahigkeit (Kg) 4500 Statische Tragfihigkeit (Kg) 4500
Tragféhigkeit im Rack (Kg) * 300 Tragfahigkeit im Rack (Kg) * 300 Tragfahigkeit im Rack (Kg) * 300
Gewicht (Kg) 125 Gewicht (Kg) 15.5 Gewicht (Kg) 16.5
Farbe weils Farbe weil§ Farbe weil3
| 1200 | | 300 | N 1200 [ 1000 | a 1200 | I 1100 |
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_ Material: Niederdruck Polyethylen (HD-PE).
Hohe Stoss- und Stapelféhigkeit, hohe Form- und
Gewichtshestandigkeit, bestandig gegen
Temperaturschwankungen und UV-Strahlen.

T . ﬁ":‘?"ﬁ . Atoxisch, fir Lebensmittel geeignet.
Tit Had 7 . Die Handhabung mit Gabelstapler, Hubwagen,
e 1_“.\ Pt Kippvorrichtungen und sonstigen Flurftrderfahrzeugen
PEER — N — 1 ‘ ist gewahrleistet. Individuelle Personalisierung durch

= 11 S Beschriftung oder Kennzeichnung.

AuBenmaBe (mm) 1300x1100x145 AuBBenmaBe (mm) 1010x920x145
Dynamische Tragfihigkeit (Kg) 1200 Dynamische Tragfihigkeit (Kg) 1000
Statische Tragfahigkeit (Kg) 4500 Statische Tragfahigkeit (Kg) 4000
Tragfahigkeit im Rack (Kg) * 300 Tragfahigkeit im Rack (Kg) * 300
Gewicht (Kg) 17 Gewicht (Kg) 12
Farbe weill Farbe weils
N 1300 [ 1100 | 7\ 1010 | | 920 |
Y 250 1 180 | 550 | 270 | el 220 150 g I168] " el 21011500 540 ool e S Iy

Auf Anfrage erhdltlich — Mindestbestellmenge:
2000 Stiick.

Maltoleranzen = 10 mm
Gewichtstoleranz: £ 2%

* Beim Gebrauch der Palette in Regalen wo

die Kufen nur auf zwei Quer - oder zwei
Langstraversen aufliegen, vorher Firma Capp-Plast
um néhere Information anfragen.

Die Tests sind bei einer Temperatur von 23°C
durchgefiihrt worden und die Paletten wurden
nicht direkt an Sonnenstrahlen ausgesetzt.
Gewichte, Eigenschaften und AulSenmale kénnen
ohne Vorankiindigung des Herstellers gedndert
werden. Die vorliegenden Angaben ersetzen
und annullieren die vorhergehenden Angaben.

Fiir einen sicheren Gebrauch und eine sichere
Handhabung der Capp Plast GroBvolumenbehiilter,

raten wir die Anweisungen auf unserer Webseite
“www.capp-plastcom” zu lesen.

Die Beachtung dlieser Regeln sichert einen rationellen und sicheren
Gebrauch der Capp Plast GrolSvolumenbehélter und folglich deren

ldngere Lebensdauer.
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